
Технический паспорт
ОбщиеОбщиеОбщиеОбщие сведениясведениясведениясведения обобобоб изделииизделииизделииизделии::::

Наименование изделия Задвижка чугунная 30ч6бр,DN50-300，
PN 1,0Mпа

Изготовитель SHENYANG JINSHUO TECHNOLOGY
CO.,LTD

ОбластьОбластьОбластьОбласть примененияпримененияпримененияприменения
Задвижки параллельные чугунные фланцевые 30ч6бр предназначены для установки на
трубопроводах теплотрас, в котельных и системах коммунального хозяйства в качестве
запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды. Задвижка 30ч6бр
прежде всег о предназначена для использования в системе отопления и горячего
водоснабжения и канализации.

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики
Материал корпуса чугун
Уплотнение Латунь
Шпиндель Углеродистая сталь
Тип присоединения Фланцевое
Способ управления ручной
Конструкционные особенности Литой,эпоксидное покрытие корпуса
РN,МПа 1,0
Темперетура рабочей среды От –10С до +200С
Область применения Для установки на трубопроводах в качестве

запорного и регулирующего устройства

ПрисоединительныеПрисоединительныеПрисоединительныеПрисоединительные размерыразмерыразмерыразмеры
L D D1 z-d Weight (kg)

DN50 180 160 125 4-19 11
DN80 210 195 160 4-19 18
DN100 230 215 180 8-19 22
DN125 255 245 210 8-19 34
DN150 280 280 240 8-23 43
DN200 330 335 295 8-23 67
DN250 450 390 350 12-23 125
DN300 500 440 400 12-23 175
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