
 

Резьбовые компенсаторы для систем отопления (КСО-Р) 

 

Наименование КСО-Р 50-6-30 (образец) 

Материал резьба 
углерод. Ст. 20/нерж.сталь 08Х18Н10/ 

08Х18Н10Т/12Х18Н10Т/20Х23Н13 

Материал сильфона 08Х18Н10/ 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т/20Х23Н13 

Температура рабочей 

среды 
от -260 до 850 гр. С 

Рабочая среда 
вода, пар, газ, дым, нефтепродукты, агрессивные среды, продукты 

пищевой промышленности и др. среды 

Наружный кожух 

,внутренний экран 

углерод. Ст. 20 / нерж.сталь 08Х18Н10/ 

08Х18Н10Т/12Х18Н10Т/20Х23Н13 

 

Технические характеристики компенсаторов сильфонных осевых 

резьбовых (КСО-Р) 



 

Условное 

обозначение 

Условный 

диаметр 

Условное 

давление 
Размеры 

Осевая 

компенсирующая 

способность 

мм 

mm 

дюйм 

" 

кгс/см2 

bar 

мм 

mm 

мм 

mm 

мм 

mm 

мм 

mm 
мм mm 

КСО-Р 15-16-

50 
15 1/2" 16 35 17 2 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 20-16-

50 
20 3/4" 16 42 22 1 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 25-16-

50 
25 1" 16 51 28,6 1 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 32-16-

50 
32 1 1/4" 16 60 35 1,5 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 40-16-

50 
40 1 1/2" 16 63,5 35 1,5 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 50-16-

50 
50 2" 16 76 45 1,5 260 50 (-30;+20) 



КСО-Р 65-16-

50 
65 2 1/2" 16 99 70 1,5 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 80-16-

50 
80 3" 16 114 83 1,5 260 50 (-30;+20) 

КСО-Р 100-

16-50 
100 4" 16 139 105 1,5 260 50 (-30;+20) 

 


