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Распоряжением Министерства срокДвЙСТВИЯ установлен

! о т ___ 087-16 19 80 г МО 087-16 с_ 01.01_ 19 81_г
до 01.01.1986г.

1. Конструкция и размеры штуцера должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице.

2. Материал - сталь 35 ГОСТ 1050-74.
3. Биение поверхностей А ж Б относительно среднего диаметра

резьбы М
до М18х1,5 не более 0,08 мм, 

свыше М18х1,5 не более 0,10 мм.
4. Несоосность поверхностей Б,d и dz не более половины допус

ка на диаметр d̂»
5. Неуказанные предельные отклонения размероз-по ОСТ 1.76253-78.
6. Покрытие Хим. Оке. прм. Допускаемые вида покрытиЙ-по

ОСТ 1.76329-80.
7. Остальные технические требования, правила приемки и методы 

испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и храненже-по
ОСТ 1.76329- 80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
___________________ _____________________ 42салфетки под тарелки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ОСТ 1.76710-80 С то.2

Размеры в мм
Обозначениетипоразмераштуцера

Диаметртрубынаружный
Пн

Л7 П Dt d dt
fli

L L L, i,
i Масса О̂&'шт., кгHo-мин.

Пред.откл.dH
6 6 М12х1,5 9,8 9 4,0 5,0 7 -0,040-0,130

25 12,0
5,0 3

1,6

0.020
8 8 М14х1,5 11,8 II 5,5 7,0 9 26 13,0 0,023
10 10 М16х1,5 13,8 13 7,5 9,0 II

-0,050-0,160
28 14,0 0,025

12 12 М18х1,5 15,8 15 9,5 II.0 13 30 15,0 4 0,035
14 14 М22х1,5 19,8 19 11,0 12,5 15 35 17.0 6,5 0.050
18 18 М2 7x2 24,0 23 14,0 15,5 19

-0,065-0,195
40 20,0 7,5 5

2,0

0,080
22 22 М33х2 30,0 29 19,0 20,5 24 45 23.0 8,5 6 0,130
28 28 М39х2 36,0 35 24,0 25,5 30 50 25,0

9,5
7 0,216

34 34 М45х2 42,0 41 30.0 31,5 36 -0,080-0,240 55 27,0 8 0.280
38 38 М48х2 45,0 44 34,0 35,5 38 0,330

Пример условного обозначения штуцера к трубе 2)н = 10 мм с окисным покрытием (5): 

ШТУЦЕР 10-5 ОСТ 1.76710-80.
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