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VPREDUCT

- Типоразмер: от Ду 40 до Ду 1200.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
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- Монтаж согласно норме EN ISO 5211.
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Tél.
www.tecofi.fr

TECOFI France  - 

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: Применяется для всех 
 затворов серий (ТЕКФЛАЙ и ТЕКЛАРЖ).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
 

РУЧНОЙ РЕДУКТОР ДЛЯ 
ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ 

ЗАТВОРОВ
 

Ref : 310708

Ду 500 600 700 800 900 1000 1200
ISO F14 F16 F25 F25 F25 F25 F30
B 254 254 294 294 314 314 388
C 142 142 171 171 207 207 250
D 400 460 540 540 640 640 760
H 145 145 140 140 163 163 205

ØP 400 400 400 400 450 500 550
Количество 
оборотов 153,5 153,5 176 176 176 176 200

Передаточное 
число 

редуктора
614:1 614:1 704:1 704:1 704:1 704:1 800:1

Код VPREDUCT-0500 VPREDUCT-0600 VPREDUCT-0900 VPREDUCT-1000 VPREDUCT-1200

Вес
(кг) 46,5 60,1 138 138 220 220 270

TYPE 3T

VPREDUCT-0700

Ду 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450
ISO F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F10 F10 F10 F10 F14 F14

J 62 62 62 62 62 62 62 72 72 72 77 125 125
ØP 150 150 150 150 150 150 150 300 300 300 300 300 300
V 84 84 84 84 84 84 84 190 190 190 207 277 277

Количество 
оборотов 6 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 12,5 20 20

Передаточное 
число 

редуктора
24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 30:1 30:1 30:1 50:1 80:1 80:1

Код VPREDUCT-0200 VPREDUCT-0350

Вес
(кг) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,64 4,64 10 9,82 9,82 12,36 25,84 30,16

TYPE 1T

VPREDUCT-0040 VPREDUCT-0125 VPREDUCT-0250 VPREDUCT-0400


